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Caracteristicas Terminales

POWERED BY

- Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz (c) Qualcomm’
- Ethernet (
- Wi-Fi streaming audio AllPlay
- Audio In: jack 3,5mm
- Audio In re-streaming
- DLNA
- Servicios de Musica: Spotify, Raphsody, SomaFM,
Qualcomm AllPlay Radio, Napster, Aupeo, DAR.fm

VDC = Alimentacion
GND = Masa

R+/R- = Altavoz derecho
L+/L- = Altavoz izquierdo

Switches de configuracién

EMAX VOLUME

EMID VOLUME

- Alimentacion = 12/15/24Vdc
- Consumo (max) = 60W
- Impedancia altavoces = 4/8/16 ohms

ELOW VOLUME
- Limitacion de volumen y seleccién mono/stereo

LED de estado

Control desde Apps Qualcomm AllPlay disponibles como D-
Stream Air, Panasonic Music Stream, Hitachi WiFiy otras,
disponibles para dispositivos IOS (min. 7.0) en Apple App
Store y para dispositivos ANDROID (min. 4.1) en Google

Play Store
> Google play

Apple Store
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602x2 (Wi-Fi In-ceiling Amplifier) MIN NORMAL COMMENTS
Medidas 175x100x37 mm exterior (ancho x alto x profundo)
125x75x35 mm hueco (ancho x alto x profundo)
Alimentacion 12 24 Vdc terminal VCC - GND
Entrada de senal 775 1000 mVrms |jack 3,5mm
Rango dinamico 90 dB
Separacion de canales izdo./dcho. 75 dB 1KHz - 0dBm -1W out
Distorsién 0,1 % 1W out
Wifi transceiver 2,4/5 GHz
Wifi streaming 24 bits WAV
192 KHz
Antena RF internal
Ethernet/LAN yes
Max.num.unidades en la misma red 5 10 Router 1200Mbps / 5GHz band
Sistema operativo App I0OS 7.0 / ANDROID 4.1 versiones minimas
Conexion Wi-Fi WPS / Webpage
Wi-Fi standard 802.11a/b/g/n
consumo
impedancia altavoces impedancia altavoces
16 ohms 8 ohms 4 ohms 16 ohms 8 ohms 4 ohms
24Vdc 15+15W 25+25W | - 24Vdc 44W 60W | -
fuente 15Vdc | 5,5+55W | 10+10W | 16+16W fuente 15Vdc 18W 27W 45W
alimentacion] ™ 12vdc | 3,5+3,5W 6+6W 10+10W__| |alimentacion[12vqc 14W 18W 30W
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